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BAZENOVE CERPADLO SHOTT SERIE WP

Cerpadla Shott nejsou samonasavaci!
1. Instalace
Cerpadlo mohou instalovat a zapojovat pouze kvalifikované osoby s opravnénim.

DULEZITE:

Poznamka pro elektrikare: Cerpadla must byt pripojena k sitovému napdjecimu zdroji pires schvdleny
styka¢ s odpovidajicimi jmenovitymi hodnotami dle normy (CSN 33 2000-7-702). Piitvod musi byt veden -
chranén proudovym chranicem s vybavovacim proudem min. 30 mA.

UloZeni ¢erpadla:

» musi byt pevné, vodorovné, tuhé, bez vibraci

» musi umoznit pouzit kratkou, pfimou saci trubku

» musi umoznit montaz uzaviracich ventilli v sacim a vytlacném potrubi
» musi mit adekvatni podlahovou vpust kvili prevenci zaplaveni

» musi byt chranéno pfed nadmérnou vlhkosti

* musi mit uplny ptistup kvili adrzbé Cerpadla a potrubi

* musi mit prostor odvétrany s pfitupem cerstvého vzduchu k chlazeni ¢erpadla

POZNAMKA:
Saci a vytlacné pripojky cerpadla maji zalisované zavitové zardazky. NESNAZTE SE zasroubovat trubku za
tto zarazky.

2. Obsluha

* NIKDY nenechejte ¢erpadlo bézet nasucho! Pokud cerpadlo bézi nasucho,

muize dojit k poskozeni té€snéni a k tniku kapaliny a zaplaveni!

Pred spusténim naplnte ¢erpadlo vodou.

* Pfed odstranénim vika ptedfiltru:

« Nez budete pokracovat, VYPNETE CERPADLO.

« ZAVRETE UZAVIRACI VENTILY v sacim a vytla¢ném potrubi.

« UVOLNETE VESKERY TLAK z &erpadla a potrubniho systému.

* NIKDY neutahujte ani nepovolujte piedfiltr, pokud je ¢erpadlo v provozu.

* Neblokujte sani ¢erpadla! Pokud jej budete blokovat télem,

mize dojit k vaznému nebo smrtelnému zranéni. Déti pouZivajici bazén musi byt VZDY pod dohledem
dospélych osob!

POZOR: Nebezpecné sani.

Miize zachytit vlasy nebo ¢ast téla a zptisobit vaZné poranéni nebo smrt.Neblokujte sani.
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Zalévani Cerpadla

* Vypust'te veskery vzduch z filtru a potrubniho systému: viz navod vyrobce filtru.

* V zaplaveném sacim systému (vodni zdroj vySe nez Cerpadlo) se ¢erpadlo zalije samo,
je-li saci 1 vytlacny ventil otevieny.

* Pokud ¢erpadlo neni v zaplaveném sacim systému, odsroubujte a sejméte kryt predfiltru;
napliite predfiltr a Cerpadlo vodou.

* Vycistéte a zkontrolujte tésnici krouzek; opét nasad’te krouzek na kryt predfiltru.

* Nasad’te kryt predfiltru na predfiltr; kryt utahnéte otaCenim doprava.
POZNAMKA: Utahujte kryt jpredfiltru pouze rukou.

Cerpadlo by nyni mé&lo byt naplnéno vodou. Doba zalévani zavisi na vertikalni délce saciho zdvihu

a horizontalni délce saciho potrubi.

Casova¢ a jeho pouZiti (pouze nékteré modely)

Pfed uvedenim Casovace do provozu je zapotiebi odstranit plastovou ochranu v baterii
c¢asovace. Odmontujte kryt na baterii ¢asovace, vyjméte ji a kryt opét uzavrete.

» Vypnéte Cerpadlo stisknutim tlacitka ON / OFF.
* Opakovanym stiskem tlac¢itka TIMER nastavte pracovni ¢as ( 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24 provoznich hodin ).
» Stisknéte tlac¢itka ON / OFF pro zapnuti Cerpadla.

Priklad: Nastavime 8 hodin pracovniho c¢asu cerpadla. Pokud je cerpadlo zapnuto v 8:00 bude pracovat do
16:00. V
pristich dnech bude cerpadlo zapnuto vidy v 8:00 a vypnuto vzdy v 16:00.

3. Pravidelna udrzba

Jedinou nezbytnou pravidelnou tdrZbou je kontrola/vy¢isténi kose predfiltru. Ulomky nebo odpad, ktery se
shromazd’uje v kosi, pfisSkrti pritok vody cerpadlem. Piedfiltr vycistéte dle tohoto navodu:

1. Nez budete pokracovat, vypnéte ¢erpadlo, zaviete uzaviraci ventil v sacim a vytlaéném potrubi

a uvolnéte veskery tlak ze systému.

2. Odsroubujte prihledné viko piedfiltru (otd¢enim doleva).

3. Vyjméte koSové sito a vycistéte jej. Zajistéte, aby byly vSechny otvory v kosi volné, proplachnéte
kos vodou a velkym otvorem u ptipojky nasad’te do predfiltru (mezi Zebry). Pokud se ko$ nasadi
obracené, kryt nebude k télesu jimky pfiléhat.

4. Vycistéte a zkontrolujte krouzek vika; nasad’te na kryt predfiltru.

5. Vycistéte drazku krouzku na télese predfiltru a nasad’te viko. Aby se viko nepfilepilo, utahujte pouze
rukou.

6. Zalijte Cerpadlo (viz navod k zalévani vyse).
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4. Servis a nahradni dily
S veskerym servisem se obrat’te na mistniho zastupce nebo prodejce, protoze jeho znalosti zatizeni predstavuji
kvalifikovany zdroj informaci.

5. Odstranovani problémi

PROBLEM RESENI{
1. Pfepnéte vypinac nebo jisti¢ do zapnuté polohy.
2. Spalené¢ pojistky nebo oteviend tepelna
ochrana. (Pti vysoké teploté protékajici vody).
3. Zablokovana htidel motoru.
MOTOR SE NESPUSTI 4. Vypalené vinuti motoru.
5. Vadny spoustéci spina¢ uvniti jednofazového
motoru.
6. Odpojené nebo vadné zapojeni.
7. Nizké napéti.
CERPADLO NEDOSAHUJE 1. Nizké napéti.
PLNYCH OTACEK 2. Cerpadlo pfipojeno k nespravnému napéti.
1. Nizké napéti.
2. Vinuti motoru pfipojeno k nespravnému napéti
MOTOR SE PREHRIVA na modelu s dvojim napétim.

(ochrana vypina)

3. Neadekvatni odvétrani prostoru okolo ¢erpadla.

4. Vysoka teplota protékajici vody.

1. Cerpadlo neni zalito.

2. Zavieny ventil v sacim nebo vytlacném potrubi.

CERPADLO NEDODAVA
VODU 3. Netésnost nebo vzduch v sacim systému.
4. Zablokované obézné kolo.
UNIK VODY U HRIDELE 1. Tésnéni hiidele potiebuje vymenit.
1. Ventil v sacim nebo vytlacném potrubi
castecné zavieny.
2. Saci nebo vytlacné potrubi ¢astecné ucpané.
3. Saci nebo vytla¢né potrubi ptili§ malé.
NiZKY VYKON 4. Ucpany kos ve sbéraci nebo vlasy v situ.
CERPADLA 5. Znegistény filtr.
6. Zablokované obézné kolo.
7. Zavzdusnény okruh prisavani vzduchu.
1.Vytlacny ventil nebo pfivodni armatury pfilis
VYSOKY TLAK zaviene.
CERPADLA 2. Vratna potrubi pfili§ mala.

3. Znecisténé filtry.
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PROBLEM

. Ucpany kos ve sbéraci nebo vlasy v situ.
. Opotiebena loziska motoru.

HLUCNE CERPADLO A . Ventil v sacim potrubi ¢aste¢né zavieny.

. Podtlakova hadice ucpana nebo piili§ mala.
. Cerpadlo neni spravné uloZeno.

. Zavzdusnény okruh.

R
1
2
3
MOTOR 4. Saci potrubi ¢aste¢n¢ ucpané.
5
6
7
1

. Vnikani vzduchu do saciho potrubi u ptipojek

VZDUCHOVE BUBLINY U nebo diiku ventilu.
PRIVODNICH ARMATUR 2. Tésnéni krytu sita na vlasy a chlupy je nutné
vycistit.

3. Nizka hladina vody v bazénu.

Muzete pomoci chranit zivotni prostfedi. Dodrzujte mistni natizeni pro likvidaci
odpadt. Nepouzivana nebo vadna elektricka zatizeni odevzdejte k likvidaci odborné
firme.
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