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Navod k instalaci a provozu plastovych ¢erpadel BADU MAGIC II

1. Obecné informace

Vyrobce: Speck-Pumpen Verkaufsgesellschaft Karl Speck GmbH & Co., Lauf

Rada BADU MAGIC 1T

Zemé puvodu: Spolkova republika Némecko

Oblast pouziti: bazénové cerpadlo Badu Magie II je ur¢eno vyhradné k cirkulaci vody v bazénu spolu s
bazénovou filtracni jednotkou.

Vyrobce odmita veSkerou odpovédnost v piripadech, kdy jsou tato cerpadla bez vyslovného povoleni
vyrobce pouZivana pro jakékoliv jiné iCely, neZ je popsano vySe!

Toto Cerpadlo je urceno k cerpani vody z bazénu a k jejimu vraceni zpét do bazénu po vycisténi ve filtracni
jednotce.

Pokud pouzivate prediadny vakuovy cistic, efektivni spodni sani je zajisténo vlivem vynikajici saci
schopnosti modulu.

Vykonové parametry a tidaje o spotiebé energii

Maximalni vytla¢né vysky:

BADU MAGIC 11 4 Hmax. =9,7m

BADU MAGIC I 6 Hmax. = 10,6 m
BADU MAGICII 8 Hmax. =12,0 m
BADU MAGICII 11 Hmax.=12,7m

Rozmérovy vykres

Badu Magic Il 4 6 8 11

Délka L{rmim) 471 458 493, 493

140

Rozméry v mm
Sa - vstup, Da - vystup

Vykres podléha technickym zménam! 3
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Charakteristika ¢erpadla BADU MAGIC II

H [m]
14 =

Magic Il 11

nannie
=il

o
@ [mm

platna pro vodu teploty 20 °C

Celkovy dynamicky vytlak; priitok
Technicka data pii 50 Hz BADU MAGICIT4BADU MAGICII 6] BADU MAGICII 8 BADU MAGICII 11
Vstup / vystup, d (mm) *) [* %) *)
Doporudené vstupni/vysiupni S0/40 ' S0/40 5(0/50 50/50
potrubi, PVC trubka, d (mm) [ W/ 1 W 136"/ 1 W™ 1 w"/1 w" 1 W™/ 1 W%
Hadice
Piikon P, (kV) 1 -230V 0,35 0,45 0,60 0,70
Vykon P, (kV) 1 -230V_ 0,18 0.25 0.40 045
Jmenovity proud (A) 1-230 V 1,95 | 2,30 2,70 3.20
Hmotnost (kg) 5.3 6,7 7.3 7.3

*) Specialni spojka s lepenou zastrékou d = 50 a hadicovou tryskou pro hadici 1 4", resp. 1 12°

Typ skiiné¢ motoru

Tepelna trida

Ptiblizné otacky motoru
Nepfetrzita hladina intenzity
zvuku dD (A) mensi nez

Max. teplota vody (°C)

Maximalni vnitini tlak plasté (bary) 2,5

IPX5 Pro standardni napéti podle normy IEC 38 a DIN
F EN 60034 (evropské napéti).
2840 Vhodné pro nepietrzity provoz pii napéti
1 az220-240 V.
70D Tolerance +5 %.
40 GS zkousena Cerpadla podle normy EN 60335-1.

) Meéteno fonometrem podle normy DIN 45635.

/
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2. Bezpecnost

Tento navod k pouziti obsahuje zakladni pokyny, které je nutné dodrzovat pfi instalaci, provozu a udrzbé.
Proto si musi tento navod k pouziti peclivé precist osoba povéiena instalaci a veSkery dalsi technicky
personal/ osoby jesté pred instalaci a spuSténim; tento navod musi byt vzdy k dispozic na misté€ instalace.

Je dulezité, aby byly dodrzovany nejen veskeré v§eobecné bezpecnostni pokyny uvedené v této kapitole
Bezpecnost, ale také veskeré dalsi, zvlastni bezpecnostni pokyny uvadéné v jinych kapitolach, napt. pro
soukromé pouziti Cerpadel.

2.1. Symboly pouzité v tomto navodu pro bezpe¢nostni pokyny

Veskeré bezpecnostni vystrahy obsazené v tomto navodu k pouziti, které pti nedodrzeni mohou znamenat
nebezpeci pro osoby, jsou zvlasté oznaceny symboly v§eobecného nebezpeci.

Bezpecnostni symbol podle normy DIN 4844- W9

V ptipadé nebezpeci zdsahu elektrickym proudem jsou nebezpeci oznacena nasledujicim symbolem

Bezpecnostni symbol podle normy DIN 4844 - W8

U bezpecnostnich vystrah, které pfi nedodrzeni mohou znamenat nebezpeci pro stroj a jeho funkce, jakoZ i
pro okoli, se dopliuje vyraz POZOR.

Symboly pfipevnéné piimo na stroj, napt.:
- Sipka oznacujici smér otaceni
- symbol pro pfipojeni média,

musi byt vzdy udrzovany v Cistoté a dobfe Citelné.

www.bazenyshop.cz
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2.2. Odborna zpusobilost a Skoleni personalu

Veskery personal povéieny provozem, udrzbou, prohlidkou a instalaci musi byt zcela odborné zptisobily k
provadéni takového druhu praci. Uzivatel musi ptisné stanovit odpovédnost, kompetence a dohled takového
personalu. V ptipadé, Ze dostupny persondl nema nezbytnou kvalifikaci, musi byt pfisluSnym zpisobem
vyskolen a poucen. V ptipadé potieby se mlize provozovatel obratit na vyrobce / dodavatele se zadosti o
zajisténi takového Skoleni. Dale se musi provozovatel / uzivatel ujistit, Ze persondl plné rozumi obsahu tohoto
navodu k pouziti.

2.3. Nebezpeci plynouci z nedodrzovani bezpecnostnich symbolu

Nedodrzovani bezpecnostnich pokynii a symbolti miize znamenat nebezpeci pro osoby i okoli, jakoz i pro
samotny stroj. Nedodrzovani téchto pokyni mtze mit za nasledek zruseni platnosti veskerych zaruk.

Nedodrzovani bezpecnostnich pokynii a symboli miize napriklad zahrnovat nasledujici:

- Selhéni dalezitych funkci stroje/zatizeni

Nedodrzovani piedepsanych zptisobt udrzby nebo oprav

OhroZeni osob elektrickymi, mechanickymi a chemickymi vlivy

Nebezpeci pro zivotni prostiedi z divodu uniku nebezpecného materialu

Nebezpeci poskozeni zatizeni a budovy.

2.4. Provoz orientovany na bezpecnost

Vzdy je nutné dodrzovat bezpecnostni pokyny obsazené v tomto navodu k pouziti, platnych narodnich
predpisech pro prevenci nehod a internich pracovnich, provoznich a bezpe¢nostnich smérnicich
provozovatele / uzivatele.

2.5. Obecné bezpecCnostni pokyny pro provozovatele/ uzivatele

Pokud predstavuji horké nebo studené ¢asti stroje nebezpeci, musi provozovatel / uzivatel chranit tyto casti
pted dotykem osob.

Za chodu stroje je zakazano sundavat ochranné kryty pohybujicich se &asti (napf. spojky). Uniky (napf. pies
ucpavky htidele) nebezpecného cerpaného média (napt. vybusnych, jedovatych nebo horkych kapalin) musi
byt odstranény takovym zplisobem, Ze nejsou ohrozeny osoby ani Zivotni prostifedi. Vzdy je nutné dodrzovat
veskeré platné predpisy.

v

Musi byt vylouc¢eno jakékoliv ohrozeni osob elektrickou energii (podrobnéjsi informace naleznete napt. v
predpisech VDE a mistnich distribu¢nich spolecnosti).

2.6. BezpecCnostni pokyny pro udrzbové, kontrolni a montazni prace
Uzivatel odpovida za zajisténi, Ze jsou veskeré udrzbove, kontrolni a montazni prace provadény vyhradné k
tomu opravnénymi a odborné€ zpusobilymi odborniky, kteti jsou dostatecné informovani peclivym
prostudovanim tohoto navodu k pouziti.

Musi byt dodrzovany piedpisy na prevenci nehod.

Veskeré prace na stroji musi byt zasadn¢ provadény, kdyz neni stroj v provozu. Je nutné presné dodrzovat
postup odstaveni stroje popsany v tomto navodu k pouziti. Cerpadla nebo Cerpaci jednotky, které
manipulovaly s nebezpecnymi kapalinami, musi byt dekontaminovany.

www.bazenyshop.cz
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Neprodlené po dokonceni praci musi byt obnoveny a aktivovany veskeré bezpecnostni a ochranné prvky.

Pted opétovnym spusténim stroje musi byt dodrzeny a zkontrolovany vSechny body uvedené v kapitole
»Prvni spusténi".

2.6. Neopravnéné zmény a vyroba nahradnich dila

Jakékoliv upravy nebo zmény stroje mohou byt provedeny pouze po konzultaci s vyrobcem. Originalni
nahradni dily a pfisluSenstvi pfedepsané vyrobcem zarucuji provozni bezpecnost. Pouzivani neoriginalnich
nahradnich dili maze zrusit jakoukoliv odpovédnost ze strany uzivatele v ptipad¢ naslednych skod.

2.8. Neopravnény provoz
Provozni bezpecnost dodaného stroje 1ze zarucit pouze v ptipad¢€, pokud je stroj pouzivan

v souladu s pokyny uvedenymi v ¢asti 1 tohoto navodu - VSeobecné informace. Za zadnych okolnosti nesmi
byt pfekro¢eny mezni hodnoty uvedené na datovych listech.

Referenéni normy a dal$i dokumentace

DIN 4844, cast 1 Bezpecnostni znaceni, bezpecnostni symboly W 8
dodatek 13
DIN 4844, ¢ast 1 Bezpecnostni znaceni, bezpecnostni symboly W 9
dodatek 14

3. Preprava a doCasné uloZeni

Je nutné zamezit dlouhodobému doc¢asnému ulozeni v prostiedi s vysokou vlhkosti a kolisavymi teplotami.
Zkondenzovana vlhkost mtize poskodit vinuti a kovové casti. Nedodrzeni tohoto pokynu ma za nasledek
neplatnost zaruky.

4. Popis
Plastova cerpadla fady BADU Magie II jsou urcena k cirkulaci bazénové vody spolecné

s ptislu$nou filtraéni jednotkou. Casti, které piichazeji do styku s Eerpanym médiem, jsou vétS§inou vyrobeny
z polypropylenu PP, obéZné kolo je vyrobeno z PA 66 GF 30 I PC, a tedy tyto ¢asti vykazuji vytecnou
odolnost vii¢i korozi od bazénové vody a obvyklych chemikalii pouzivanych k upraveé bazénové vody. P1ast’
cerpadla neobsahuje zadné vlozky, proto jej Ize snadno recyklovat.

Htidel motoru slouzi i jako hiidel cerpadla, na které je namontovano obézné kolo. T€snéni Cerpadla je
mechanické tésnéni vinovcového typu umisténé do plastového naboje obézného kola. Tim je zajisténo
pozitivni elektrické odd€leni mezi bazénovou vodou a elektrickym motorem. Z divodu tésn¢ spojené
konstrukce erpadla je potfebny jen minimélni prostor. Cerpadla jsou pohanéna stfidavymi motory. Do plastd
cerpadla je vestavén filtracni koS (143), ktery zachytava hrubé necistoty a brani jim ve vstupu do vnitini ¢asti
cerpadla.

www.bazenyshop.cz
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5. Usazeni/ instalace
5.1.

POZOR!

Cerpadlo je vybaveno ochranou motoru typu IP X4. Nicméné v ptipadg, Ze je ¢erpadlo instalované venku,
doporucujeme instalovat jednoduchou ochranu proti desti. Tim zvysite odolnost svého ¢erpadla. Pokud je
cerpadlo instalovano ve vlhkém prostiedi, musi byt zajiSténa ucinna ventilace a cirkulace vzduchu pro
zamezeni vytvareni kondenzace. V piipad¢ velmi malych instalacnich prostorti miize byt ptirozené chlazeni
tak nevyznamné, 7e i zde je nezbytna u¢innd ventilace a cirkulace vzduchu, aby byla udrZena teplota okoli
pod 40 °C.

Vhodnymi opatfenimi zajistéte, ze okoli nebude obtézovano hlukem vytvarenym cerpadlem. Béhem instalace
zajistéte, aby byl kolem Cerpadla dostatecny prostor umoziujici naslednou demontaz jednotky motoru ve
sméru ventilatoru motoru (min. 90 mm) a filtra¢ni kos (143) smérem nahoru (min. 140 mm) (viz hodnoty na
rozmérovém vykrese). Pfipevnéni Cerpadla k zakladim musi byt provedeno vyhradné Srouby, vruty (nebo
koliky), aby bylo umoznéno pifipadné sejmuti jednotky motoru. Vstupni a vystupni trubky musi byt pfipojeny
k plasti cerpadla bez napnuti.

5.2.

POZOR!
Mechanicky / hydraulicky systém

Cerpadlo musi byt instalovano ve vodorovné poloze v suchém stavu. MiiZe byt instalovano bud’ max. 3 m
pod hladinou vody (gravita¢ni pfivod) nebo 2 m nad hladinou vody (saci rezim). Geodeticka vyska mezi
hladinou kapaliny a sdnim cerpadla nesmi tedy piekrocit 2 m. Saci zdvih mtze byt zna¢né snizen odporem
pritoku v sact trase (kdyz jsou trubky velmi dlouhé a/nebo nedostatecné dimenzované). Zajistéte, aby byla
saci trasa tésna, jinak se ¢erpadlo nedostatecné zaplni nebo viibec nezaplni. Prithledné vicko i krouzkova
matice musi byt zasroubovany tésné€ a saci/vstupni trasa musi byt co nejkratsi. Tim se zkrati doba zaplnéni
cerpadla, coz zavisi na objemu vzduchu v saci trase. Pokud je saci trasa pfili§ dlouh4, miize to trvat az 12
minut. Pokud je to mozné, saci trasa k ¢erpadlu by méla byt instalovana pod hladinou vody. Kdykoliv je
cerpadlo instalovano nad hladinou vody, doporucuje se na saci trasu instalovat uzaviraci ventil. Tak se saci
trasa nebude moci sama vypustit pfi odstaveni stroje. Tim se udrzi kratka doba plnéni Cerpadla napt. po
¢isténi filtracniho kose (143).

A A

Elektrické zapojeni: veSkera elektricka zapojena musi provadét pouze kvalifikovany elektrikar

Laskave¢ zajistéte, aby méla elektricka instalace odpojovaci zatizeni, které umoziuje odpojeni od napajeni s
minimalni kontaktni mezerou 3 mm na kazdém polu. Toto ¢erpadlo je vyrobeno v souladu s ochrannou tfidou
1. Okolni teplota nesmi prekrocit max. 40 °C.

Cerpadla se stiidavymi motory jsou standardné vybavena odpojovacim kontaktem vinuti. Motory jsou
vyrobeny v souladu s tepelnou tfidou F, Zebra mohou dosahnout teploty az 70 °C.

4 www.bazenyshop.cz
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Pozor: pouzivani ¢erpadel pro bazény a omezeny prostor kolem nich je pripustné pouze v pripadé, Ze
jsou Cerpadla instalovana v souladu s normou DINNDE 0100, ¢ast 702.

Obrat’te se laskavé na odborné zpiisobilého elektrikare!

Napajeci obvod musi byt chranén proudovym styka¢em jmenovitého poruchového proudu In max.
30 mA.

Pouzité elektrické kabely (HOSRN-F pro vnitini pouziti, HO7RN pro vnéjsi pouZiti) musi mit minimalni
prufez 1 mm?2.

5.4.

Otevieni krytu svorkovnice

1. Nejprve je dulezité povolit 4 pojistné koliky (a) Sroubovakem, zatlacit je nahoru rukou
(ptiblizné o 10 mm) aZ na doraz (viz obrazek 1).

Pozor: nepouzivejte nadmérnou silu, pozor, aby nedoslo k vytrzeni kolikd.
2. Posunte 4 vacky nahoru zasunutim Sroubovaku do drazky (c) (viz obrazek 2).
3. Zvednéte svisle kryt svorkovnice (viz obrazek 3).
Zavreni krytu svorkovnice
1. Aby se zamezilo poSkozeni tésnicich bfit (b), nasazujte kryt opatrné a kolmo na plast’,
pritlacte jej dolu.
2. Po dokonalém nasazeni krytu na plast’ zatlacte pojistné koliky (a), dokud kazdy nezapadne.

10

6. Prvni spusténi
6.1.

POZOR!

Povolte krouzkovou matici (160.2) nad filtracnim koSem (143) ota¢enim proti sméru hodinovych rucicek a
vysuiite prihledné vicko (160.1). Pomalu zapliite ¢erpadlo Cistou vodou, dokud voda nesahé k sacimu spoji.
Nasad’te prahledné vicko a zajistéte, aby byl O-krouzek (412.1) nasazen spravné v drazce plasté. Vytdhnéte
krouzkovou matici (160.2) rukou. Jinak se ¢erpadlo zaplni nedostate¢né nebo viibec. Nikdy neprovozujte
¢erpadlo nasucho, a to ani za icelem ovéreni sméru otaceni.

Pozor: adhezivni tmely ABS, lepici zastrcka (721) vyzaduji delsi dobu k zatvrdnuti. Spusténi cerpadla je
mozné az za 12 hodin.

4 www.bazenyshop.cz
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6.2.

POZOR!

Ujistéte se, ze se ¢erpadlo otaci volné, zejména po delsi dob€ ne€innosti. Za timto ucelem zasunte Sroubovak
do drazky ventilatoru a otacejte rukou ve sméru otaceni (viz smerova Sipka). Pokud je to nutné, sejméte kryt
ventilatoru a otacejte ventilatorem rukou. Ujistéte se o t€snosti mechanického tésnéni / ucpavky.

6.3.

POZOR!

Nikdy neprovozujte ¢erpadlo bez filtracniho koSe (143) a manipulujte s nim opatrné (nebezpeci nasati
necistot z filtraéniho kosSe), jinak se muze ¢erpadlo ucpat a zadrit.

6.4.

POZOR!

Zajistéte uplné otevieni instalovanych uzaviracich ventill na trase sani a vytlaku. Cerpadlo nesmi v Zadném
pfipad¢ bézet se zavienymi uzaviracimi ventily!

7. Udrzba/ oprava

POZOR!
Filtra¢ni kos (143) je nutné pravideln¢ Cistit. Zaplnény nebo znecistény filtraéni kos zhorSuje pritok
cerpadlem a filtraci.

7.1. Cisténi filtracniho koSe
1. Vypnéte Cerpadlo

2. Zavtete uzaviraci ventily

3. Otevrete krouzkovou matici (160.2), zvednéte prihledné vicko (160.1). Vyjméte filtracni kos (143),
vycistéte jej a nasad’te zpét. Nasad’te zpét prihledné vicko (160.1) a utdhnéte krouzkovou matici (160.2) (viz
kapitolu 6.1 a 6.3).

4. Oteviete uzaviraci ventily

5. Znovu zapnéte Cerpadlo

7.2.

POZOR!

Kdykoliv je ¢erpadlo odstaveno zaptisobenim odpojovaciho kontaktu vinuti, je nutné odpojit napajeci proud a
zkontrolovat, zda neni ¢erpadlo zablokované a miize se volné otacet; za timto iCelem otacejte motorem ze
strany ventilatoru pomoci Sroubovaku nebo podobného nastroje. Pokud vyzaduje otaCeni hiidele motoru
znac¢nou silu, ¢erpadlo musi prohlédnout odbornik.

Pokud se otaci snadno, vyjméte Sroubovak ¢i podobny nastroj a znovu zapnéte napajeni. Po zchladnuti
motoru se odpojovaci kontakt vinuti znovu automaticky aktivuje. Pokud ovSem odpojovaci kontakt vinuti
znovu zapusobi, musi urcit pricinu zavady odbornik (napft. zablokovani ¢erpadla necistotami, napft. piskem ze
zametani nebo nasavani ze dna bazénu). Zkontrolujte napajeni a pojistky. 10

\
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7.3.

POZOR!

Pokud se Cerpadlo zadfe, je nutné jej vycistit. Opakované spousténi zablokovaného ¢erpadla mize
poskodit motor. V takovém ptipad¢ je zaruka neplatna.

7.4.

POZOR!

Netésné potrubi na spodni stran¢ mezi télesem Cerpadla a motorem nesmi byt nikdy ucpana ani zaviena,
jinak stoupne hladina vody v ni a mize dojit k poskozeni motoru! Zajistéte, aby netésnost nemohla
zpusobit nasledné Skody! Je nezbytné instalovat vhodnou odkapévaci nadobku.

7.5.

POZOR!
Diilezité pokyny pro opravy

Vvymeéna mechanického tésnéni/ ucpavky

Demontaz

Vypnéte ¢erpadlo a odpojte jej od napajeni. Vyménu mechanické ucpavky musi provést odbornik.
Mechanicka ucpavka musi byt vZidy vyménovana jako celek (433,475,412.3). Za timto ucelem neni
nutné demontovat celé ¢erpadlo, je nutné pouze vyjmout jednotku motoru z plasté (101) povolenim 8
samofteznych Sroubkt (900).

Sejmuti obézného kola

Obézné kolo (230) je pfisSroubovano na hiidel motoru (pravy zavit).
Demontaz
Zasuite Sroubovak do drazky v hfideli motoru (strana ventilatoru), drZte jej a vySroubujte obéZné kolo.

Demontaz pojistného krouzku

Neni nutné vysroubovat ucpavkové téleso (161) z motoru (800). Zvednéte pojistny krouzek pomoci
velkého Sroubovaku (napt. velikost 10) jeho pritlacenim proti vnéjsi stran€ pojistného krouzku.

Montaz nového pojistného krouzku

Lehce navlhcete objimku celého pojistného krouzku (475 a 412.2) mydlovou vodou a pritlacte jej
rovnomerné obéma palci.

V ptipadég, Ze bylo ucpavkové téleso demontovano z motoru, pozor na piilisné utazeni plastovych Sroubti
(910) (utahovaci moment 1 Nm, utaZeni rukou).

Montaz

Opétovna montdZ obézného kola

Pted opétovnou montazi obézného kola vycistéte povrch pojistného krouzku a mechanickou ucpavku
lihem nebo ¢istou papirovou utérkou.

Montéz se provadi v opacném potadi jako demontdz.
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Opétovna montdz jednotky motoru do plasté ¢erpadla

Nejprve vysroubujte 8 samoieznych Sroubkti (900) doleva, dokud nedosdhnou vyfezaného zavitu, a az pak
je utdhnéte. Dbejte prosim na to, aby nebyly tyto Sroubky utazeny pfili$ siln¢ (utahovaci moment 7 Nm).

Nepouzivejte priliSnou silu!

7.6.

POZOR!

Pokud existuje nebezpeci zamrznuti, cerpadlo je nutné predem vypustit. Za timto ucelem oteviete
vypoustéci zatku (903) a vypust'te veskerou kapalinu. Déle vypust'te veskeré potrubni trasy, které by mohly
zamrznout.

8. V pripadé zavady
Utésnéni mezi motorem a plastém cerpadla je provedeno pomoci mechanické ucpavky (433). Normalnim
jevem je, ze obcas prolina nékolik kapek vody, zejména béhem necinnosti.

V zévislosti na povaze vody a dob¢ provozu se miize za né¢jakou dobu mechanicka ucpavka poskodit a jiz
dale netésni. Pokud voda nepfetrzité unikd, vyménte kompletni mechanickou ucpéavku (433,475,412.3) za
novou (viz kapitolu 7.5).

V pripadé zavady doporucujeme obratit se nejprve na vyrobce bazénu.

Pokud je nutné vyménit kulickova loziska, pouzijte pouze loziska se vzduchovym a vysokoteplotnim
mazivem C3 (min. do 180 °C)!

Pti opétovném spousténi Cerpadla postupujte podle bodu 6.

9. Souvisejici dokumentace

Vykres soucasti
160.2 ﬁ

Seznam nahradnich dili s materialy "
1 _14@
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