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Vseobecné

Pro spolec¢nost Mountfield a.s. vyrabi Garsys s.r.o., Primyslova zéna u dolu Frantisek, ulice K Pradlu, 735
Horni Suchd, 735 35. Zemé plvodu: Ceska republika

Popis

Zahradni solarni sprcha je konstruovana jako téleso ve tvaru sloupku, kterého polypropylenovy plast slouzi
jako zasobnik teplé vody a zaroveri funguje jako slunecni kolektor. Tento plast je samonosny. PFivodni
vodovodni armatury jsou uloZeny uvnitf télesa sloupku. Ovladaci paka, sprchova hadice s rliZici a drzak
sprchové rlzice, jsou umistény vné sprchového télesa. Spodni c¢ast sloupku je opatfena montazni patici.
V zadni spodni ¢asti sloupku je umisténa napoustéci a vypoustéci armatura. Vzhledem k pfepadovému
principu sprchy je normalnim jevem tzv. ,dotékani” sprchy, kdy po uzavieni pakové baterie ze sprchové
hlavice jesté nékolik vtefin vytéka pretlakova voda z téla sprchy.

Pouziti
Zafizeni je urceno pro provoz v soukromych objektech, jako jsou zahrady, prislusenstvi k zahradnim bazénim,

nebo soukromym tenisovym kurtim. SlouzZi k individudinimu sprchovani osob. Neni uréeno pro vyuZivani
Sirokou verejnosti, nebo komerénimu vyuziti.

Oznaéeni pokynt v navodu

Bezpecnostni pokyny uvedené v tomto navodu, pfi jejichZz nedodrzeni mlze dojit k ohroZeni zdravi osob, jsou
znaceny obecnymi symboly pro nebezpedi:

Bezpeénostni znacka, odpovidajici normé CSN 1SO 3864.

Bezpecnostni pokyny

Je nutno bez vyjimky dbat vSech bezpecnostnich pokynl uvedenych v tomto navodu!
Tento ndvod k obsluze obsahuje zakladni pokyny, kterych je nutno dbat pfi instalaci a provozu solarni sprchy.

Nedodrzeni bezpecnostnich pokyn( mizZe mit za nasledek nejen ohrozeni zdravi osob, nybrz také ohrozeni
okolniho prostfedi a samotného zafizeni.

Zahradni soldrni sprcha je urena pouze pro venkovni sprchovani osob vodou. Pti jejim pouzivani k jinym
ucellim, nebo pfi prestavbé, kterd nebyla povolena vyrobcem, se vyrobce zfika odpovédnosti za Skody a
zanikaji také veskeré zarucni naroky.

Z hygienickych divodl vypustte vodu ze solarni sprchy pred nebo po delsim obdobi jejiho nepouzivani.
Ktomuto Ucelu slouZi vypoustéci zatka ve spodni ¢asti sprchy. Pokud se voda ve sprie pravidelné
neobménuje, mohou se v ni rozmnoZzit mikroorganismy zpusobujici zdravotni potize.

Zafizeni nesmi pouzivat osoby, které nejsou seznameny s obsluhou solarni sprchy v rozsahu tohoto navodu.

S ohledem na teplotu vody uvnitf télesa sprchy, kterd mlze dosahovat 60 — 70°C,
doporucujeme nejprve pootocit pakovy ventil vpravo, jeho vychylenim smérem od téla
sprchy a nejprve pustit proud studené vody a aZ poté, nasledovné vodu domichat na
pozadovanou teplotu natacenim pdakového ventilu smérem vlevo. Pfedejdete tim
nezadoucimu sprchovani pfehfatou vodou!

Po urcité dobé nepouzivani sprchy, mize byt nahfano i malé mnozZstvi vody v privodni
hadici ke kohoutu. Pro bezpecné uzivani je nutné nejprve trochu vody odpustit (cca. 3
sekundy).



Montazni pokyny

Solarni sprchu umistéte na misto s dostatkem slunecniho svitu a v dosahu vodovodniho fadu. Namontujte ji
kolmo na pokud mozno pevny a vodorovny podklad. Nejlépe pomoci hmoZdinek na betonovou dlazdici, nebo
keramickou dlazbu, pfipadné specidlnimi hieby hluboko do hliny.

PfiSroubujte hadici sprchy k vyusténi sprchové armatury na predni ¢asti sprchového sloupu. Sroubeni
sprchové hadice je opatfeno pryZzovym tésnénim, proto jej dotdhnéte pouze rukou, bez pouziti naradi.
Sprchovou riZici zavéste do drzaku, ve vrchni ¢asti sprchového télesa.

Ve spodni zadni ¢asti sprchového sloupu Usti Sroubeni armatury sprchy (1/2“), pro snadné ptipojeni zafizeni
k vodovodni siti. Pripojte k nému jesté nespustény vnéjsi privod vody. Po pfipojeni vodovodniho vedeni
k télesu sprchy ptivod vody otevrete.

Standardni Sroubeni pfivodu na sprie je zakdzdno demontovat ¢i upravovat. Je nutno si uvédomit, Ze
pfipojeni vstupni armatury a télesa sprchy je provedeno do plastu. Proto pfi napojeni k vodovodnimu fadu
pouzivejte pfimérenou silu, pokud mozno tak spojeni dotahujte rukou. K pfipojeni armatury solarni sprchy k
vodovodnimu tadu, nebo k domaci vodarné, pouzijte vyhradné typizované, schvalené a neposkozené
vodoinstalaéni montdazni prvky.

Po pfipojeni solarni sprchy k vodovodnimu zdroji provedte Uplné naplnéni tubusu sprchy vodou a soucasné
provedte jeji odvzduSnéni: Oteviete ventil pro napousténi soldrni sprchy a soucasné otevrete ovladaci
pakovou armaturu sprchy do polohy oteviené teplé vody a ponechejte ji plné otevienou, nez zacne ze
sprchové rdzice plynule téci voda. Ovladaci paku zatlacte do polohy ,zavieno”. Solarni sprcha je pfipravena
k provozu.

Na zavér montaze zkontrolujte tésnost spojd armatur.

Pfed uvedenim do provozu opatrné sloupnéte ochrannou félii z ozdobného nerezového krytu sprchy!

sprchova rlzice — detail zavéseni ve vrchni ¢asti montaz hadice sprchy k vyudsténi sprchové
sprchového télesa armatury

vypustny otvor se zatkou (vlevo)

vstupni armatura s hadicovou koncovkou (vpravo)



Udrzba, zazimovani

Zahradni solarni sprcha nevyzaduje zadnou zvlastni udrzbu.

Solarni sprchu udrZujte v Cistoté, zejména jeji dekoracni kovovy kryt a zamezte usazovani vodniho kamene
na jeho povrchu.

Po skonceni sezdny soldrni sprchu zcela odpojte od zdroje vody, demontujte vypustnou zatku, umisténou na
zadni spodni ¢asti tubusu, nad montazni patkou, a vypustte dikladné veskerou vodu z télesa. Dbejte, aby
pakova ovladaci baterie, sprchova hadice a rdzZice zlstaly suché. Pakovou ovladaci baterii a sprchovou ridzici
neprodysné zabalte proti vniknuti vihka. Takto oSetfena solarni sprcha mize byt ponechana venku i v zimé.

Doporucujeme zazimovany vyrobek skladovat mimo sezénu na suchém misté.

Doprava a skladovani

Aby se zabranilo poskozeni a ztratam jednotlivych soucasti, smi byt originalni obal rozbalen az bezprostfedné
pred montazi.

Obsah baleni

- Téleso soldrni sprchy s namontovanym pakovym ventilem
- Sprchova hadice s koncovkou
- Hadicova vstupni rychlospojka

- Navod k poutziti a k montazi

Zakladni parametry solarni sprchy

Objem zasobniku soldrni sprchy: 35 |

Maximalni povoleny tlak vody na vstupu do armatury: 6 bar
Vyska télesa: 2100 mm

Kotevni spodni deska: 4 x otvor ¢ 9 s roztec¢i 145x145 mm

Zarucéni podminky

Za predpokladu dodrzeni vSech podminek zplisobu uzivani danych vyrobcem, poskytuje vyrobce zaruku na
vyrobek 24 mésicl od data prevzeti vyrobku.

Dodavatel neruéi za vady a poskozeni vzniklé nespravnou montazi, nespradvnym pouzZivdnim nebo
nespravnym zazimovanim.

Servis a nahradni dily zajistuje spole¢nost Mountfield a.s. pfes sit svych prodejen.

Vyrobce, GARSYS, s.r.o. si vyhrazuje pravo provadét zmény vyrobku.



