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PRECTETE S| PECLIVE TENTO NAVOD. VASE SPOKOJENOST
S TIMTO SOLARNIM SYSTEMEM BUDE ZAVISET NA JEHO SPRAVNE
INSTALACI A POUZITI.

POZOR: a)Tento solarni systém lze namontovat na strese blizké budovy. Tato
instalace neni zdaleka tak jednoducha, jak se zda. Prestoze mate
zkusenosti s praci na strechach, mate k dispozici vhodny zebrik,
bezpecnostni vybavu a nastroje, doporucujeme svérit instalaci odborneé
firmé, ktera disponuje vyskolenymi pracovniky.

b) Instalaci proved'te tak, abyste solarnim ohrevem neusnadnili détem
nebo zvifatim vstup do bazénu. Bez dozoru by se mohla utopit!

OTAZKY A ODPOVEDI

Jak solarni ohrev pracuje?

Solarni panel pohlcuje tepelnou energii slune€nich paprskl a predava ji vodé, ktera panelem
proudi.

Chladna voda zbazénu je pomoci Cerpadla filtraéniho systému vhanéna do solarniho
panelu. Praichodem mnozstvim malych obdélnikovych trubicek, kterymi je panel tvofen, se
voda ohfiva a teplejSi se vraci zpét do bazénu. VyuzZivate tak zdarma slunecni energii
k ohfevu bazénu. Zakrytovani panelu zvySi jeho uCinnost diky sniZzeni ochlazovani vétrem.
Pevny polypropylen nerezne ani nezarlista vodnim kamenem.

Kdy pracuje solarni ohfev dobre?

Spravné nainstalovany solarni systém zvysi teplotu vody v bazénu az o 7% béhem sezény
oproti bazénum bez ohfevu. Pokud je pod mrakem nebo destivo, solarni ohfev nebude
pracovat, pro fungovani potfebuje pfimy slunecni svit. Staci ale jeden nebo dva slune¢né
dny a teplota vody se rychle vrati zpét.

Teplota vody v bazénu by neméla presahnout 30°C. Tepla voda pfiliS neosvézi a navic tvori
optimalni podminky pro rust fas. Také nékteré komponenty bazénu mohou mit teplotni
omezeni. MUzZe napfiklad dochazet k méknuti félie u féliovych bazénu. Proto solarni ohfev
nepouzivejte v dobé, kdy voda v bazénu dosahne 30°C.

Kde mam panel umistit?

Panel umistéte tam, kde je dostatek pfimého sluneéniho svitu (nejméné 6 hodin denné&). Cim
déle se slunce opira do panelu, tim bude vysledek ohifevu lepSi. Zakladni naklon panelu
docilime montazi opérnych nozek, které jsou soucasti baleni. Nebo pomoci téchto nozek
panel zavéste za horni ram bazénu na jeho oslunéné strané.

Z bezpec¢nostnich divodl neinstalujte panel ve vzdalenosti do 1,5 metru od bazénu. Mohlo
by to usnadnit vstup déti nebo zvifat do bazénu.

Berte také v uvahu i mozny okolni provoz, napf. travnich sekacek apod., a umisténi panelu
zvolte tak, aby nemohlo dochazet k mechanickému poskozeni napf. odletujicimi kameny.



Potrebuji specialni ¢erpadlo?

Pokud je Cerpadlo filtrace v pofadku, nebude zadny problém s instalaci solarniho ohfevu
v blizkosti filtrace a bazénu. Kontrolou, zda je povrch panelu za chodu filtrace pfi doteku
chladny, ovéfite, ze prutok panelem je dostate¢ny.

Pouze v pfipadé, kdy bude panel instalovan dale od bazénu nebo vyse nad hladinou vody
v bazénu, je nutno tuto instalaci konzultovat s odbornikem.

Jaké dalsi dily jsou potrebné k instalaci?

K instalaci budete potfebovat dostate¢nou délku hadice nebo potrubi. Jako pfisluSenstvi Ize
objednat obtokovy ventil nebo sadu na sériové propojeni panelu.

A co solarni plachta?

Solarni plachta udrzuje teplo v bazénu béhem noci, zvlasté na zaCatku a na konci koupaci
sezony. Za horkych letnich dni se solarni plachta musi z bazénu sejmout, protoze pfimy
slunec¢ni svit prohfeje vodu hloubéji, nez pfes material solarni plachty. Solarni plachtu je
mozné pouzivat v kombinaci se solarnim ohfevem — v noci plachta udrzuje teplo, ve dne
prohfiva vodu solarni ohfev.

Jak panel zapojit?

Solarni panel zapojte na vystup z filtrace. Mezi panelem a vratnou tryskou do bazénu pak
nesmi byt zadny odpor, napf. ventil, filtraCni nadoba apod., ktery by zvySoval tlak v panelu.
Maximalni provozni tlak by nemél prekrocit 2 bary (0,2 MPa), vyssi tlak muze panel poskodit.
Zapojeni panelu lze provést zpusobem, ktery je uveden na obrazku na titulni strance
navodu.

K ¢emu slouzi ruc¢ni obtok?

Solarni panel ohfiva vodu pouze v pfipadé, Zze na néj sviti slunce. V noci byva teplota
okolniho vzduchu niz8i, coz by vedlo k opacnému efektu, tzn. ochlazovani vody. Ru¢ni obtok
(k dostani jako pfisluSenstvi) umozriuje vyradit solarni panely z Cinnosti v dobé&, kdy nejsou
vhodné podminky pro solarni ohfev, napf. pfi no¢nim filtrovani.



ZAKLADNI POSTUP INSTALACE

1) Sestaveni krytu panelu (OBR. 1)

3) Montaz prislusenstvi

3.1 Zkompletujte panel. Na trubky solarniho panelu nasroubujte pfechodky (2.9) se
silikonovymi O-krouzky (2.8).

DOPORUCUJEME NANEST NA CELNi TESNICi PLOCHU TRUBKY SOLARNIHO
PANELU (1) TENKOU VRSTVU PRILOZENEHO MAZIVA, VYHNETE SE TAK
PRIPADNYM NETESNOSTEM. Na prechodky pak namontujte hadicové trny (OBR. 3.1)
a zatky (OBR. 3.2).

V pfipadé netésnosti mezi hadici a trnem (2.6) doporu€ujeme spoje utésnit nanesenim
teflonové pasky.




3.2 Rucni obtok (4), jestli ho méte propojte s hadicovymi trny panelu. Spojeni provedte
hadicemi a hadicovymi sponami (3) - viz OBR. 4.
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3.3 Vypnéte filtraci a vytahnéte jeji pfivodni kabel ze zasuvky.

3.4 Zaslepte nebo jinak vhodné zabezpecte vstupni a vystupni vedeni, aby po rozpojeni
hadic nemohla voda z filtrace nebo z bazénu vytékat. Z vratné trysky demontujte vystupni
hadici z filtrace.

3.5 Vystupni hadici z filtrace propojte s hadicovym trnem na jedné strané ru¢niho obtoku (4).

3.6 DalSi novou hadici propojte zbyvajici hadicovy trn ru¢niho obtoku (4) s vratnou tryskou
bazénu.

3.7 P¥ipojeni hadic zkontrolujte a dotahnéte hadicové spony (3).
3.8 Sejméte zaslepky nasazené v bodé 5 tak, aby filtrace byla priuchozi.

Nyni je solarni systém pripraven k provozu.

Poznamky:

o Rucni obtok instalujte co nejbliz k filtraci. Zkratite tak filtraéni okruh a maximalné
vyuzijete vykon filtrace v dobé, kdy pouze filtrujete nebo vysavate.

o V pfipadé vodorovné nebo dokonce svislé instalace neni ohfev dokonale ucinny,
protoze jeho plocha vystavena slunci je menSi.

o Pokud bude ohfev instalovan na stojanu, stfeSe apod., je nutno zajistit pfipojovaci
hadice k filtraci a bazénu tak, aby nezatéZovaly hadicové trny a ohfev vahou sloupce
vody, ktery v hadicich bude. Nadmérnym namahanim hrozi poSkozeni ohfevu nebo
zlomeni hadic.

o PFi pouziti vlastniho stojanu:

o Stojan musi byt orientovan co nejvice ke slunci a ve sklonu 30-45 °.

o NEDAVEJTE STOJAN DO TAKOVE BLiZKOSTI BAZENU, KDE BY BYLO
NEBEZPECI, ZE BY PO NEM DETI NEBO ZVIRATA VYSPLHALY A MOHLY
SNADNEJI VLEZT DO BAZENU.



PROVOZ A UDRZBA

Zahajeni provozu
Zkontrolujte, zda jste solarni systém spravné pfipojili k filtraéni jednotce a bazénu.

1)

Zkontrolujte tésnost a dotazeni spojeni. Filtracni jednotku odvzdusSnéte podle
prislusného navodu k pouziti.

Pokud pouzivate ruc€ni obtok, zkontrolujte, zda je ventil obtoku nastaven tak, aby voda
mohla prochazet panelem.

Zapnéte filtraCni Cerpadlo a zkontrolujte instalaci, zda nékde nete€e voda.
Bezprostfedné po zapnuti Cerpadla z vratné trysky za¢nou vychazet vzduchové bubliny.
Je to normalni a prestane to, jakmile voda vytlaCi vzduch ze solarniho panelu a
z vratného potrubi.

Poznamka: V nékterych pfipadech instalace bude nutno solarni panel odvzdusnit. Vezméte
si nékoho na pomoc. Uvolnéte nejvySe polozenou spojku nebo zaslepku, zapnéte filtraci a
poCkejte, az unikne vzduch a za¢ne téci voda. Pak spoj rychle utahnéte.

Provoz

1)

PFi prutoku vody panelem by vystup z panelu nemél byt na dotek horky. To znamena, ze
je prutok vody panelem dostateCny a Ze se ziskané teplo z panelu vodou odvadi.

Ponechte filtracni jednotku se solarnim panelem v provozu po celou dobu, kdy se do
panelu opira slunce. Cim delSi bude tato doba, tim vice a rychleji se bazén prohreje.

Pokud ponechate filtracni jednotku se solarnim panelem v provozu za chladna, voda
v bazénu se bude naopak prochlazovat. V takovém pfipadé vc€as oteviete ventil ru¢niho
obtoku a vyradte tak solarni ohfev z €innosti.

Na noc doporuéujeme vyfadit solarni ohfev z €innosti otevienim ventilu ru¢niho obtoku a
zakryt bazeén solarni plachtou k omezeni tepelnych ztrat.

Solarni ohfev nepouZzivejte, pokud teplota vody v bazénu dosahne 30°C. Takto tepla
voda pfili§ neosvézi a navic tvofi optimalni podminky pro rust fas. Také nékteré
komponenty bazéni mohou mit teplotni omezeni. Muze napfiklad dochazet k méknuti
félie u foliovych bazénu.

K Cisténi ohfevu nepouzivejte saponaty ani jiné prostfedky na bazi alkoholu. Chemicka
reakce mUze mit za nasledek zmatnéni irého krytu.

POZOR NA OPARENI:
V SOLARNIM SYSTEMU MUZE BYT HORKA VODA. BEZPROSTREDNE
PO ZAPNUTI FILTRACE BUDE VRATNOU TRYSKOU DO BAZENU
PROUDIT HORKA VODA.

POZOR NA POSKOZENi OHREVU:

SOLARNI OHREV SE MUZE V DUSLEDKU OKOLNIHO PROVOZU
MECHANICKY POSKODIT.

BUDTE NA OHREV OPATRNI.




Zazimovani

Solarni ohfev, stejné jako vase filtracni jednotka, nesmi zmrznout. Mraz zplsobi nevratné
poskozeni panelu a jinych prvkl sestavy. Na poSkozeni mrazem se zaruka nevztahuje.

Pfed pfichodem mrazu vypustte vodu z panelu a z hadicového nebo potrubniho propojeni
s filtraCni jednotkou a bazénem. Demontujte zatky na panelu a nechte vodu vytéci.
Presvédcte se, ze v panelu nezbyla zadna voda.

Po uplném odvodnéni DOPORUCUJEME PANEL DEMONTOVAT A USKLADNIT NA
SUCHEM MISTE, CHRANENEM PRED MRAZEM.

Pokud ponechate solarni panely na svém misté, je nutné vysat vysavaem na mokré
vysavani veskerou zbylou vodu z panell i ostatnich ¢asti instalace.

Opravy panelu

Na solarni systém ohfevu vody v nadzemnich bazénech se poskytuje zaruka na materialové
a vyrobni vady. Pokud panel te€e z jinych dlvodu, Ize ho opravit nasledujicim postupem.

Postup opravy

Opravu Ize provést nize uvedenym postupem, ale vyZaduje technickou zru¢nost.

Demontujte zakrytovani solarniho panelu a zjistéte misto, kde panel teCe. Vypnéte filtraci a
odpojte panel. Z panelu vylijte vodu a nechte jej asi 24 hodin na slunci, aby mohl vyschnout
(i zevnitf). Pomoci trafopajky a tavné tyCinky z polypropylenu misto opravte. Pfitom se musi
nahfat material panelu i tavné tyCinky. S pajkou pracujte velmi opatrné&, aby nedoSlo
k pfehfati materialu a trvalému poskozeni panelu.

Lze pouzit i specialni tésnici tmely (napf. Terostat 9200 s vhodnym CistiCem). Pak postupujte
podle navodu k pouziti tmelu a Cistice.

Poznamka: Opravu panelu je mozno zajistit pfes svého prodejce.

Servis a nahradni dily

V pfipadé, Ze budete potfebovat radu, zajistit servis nebo ziskat nahradni dil, obratte se na
svého prodejce. PFi udrzbé a opravach pouzivejte originalni nahradni dily.

Zaruéni podminky

Zarucéni doba je uvedena na prodejnim dokladu, nejméné vSak 24 mésicl, a zacina dnem
prevzeti vyrobku, coz je tfeba prokazat originalnim prodejnim dokladem. Zaruka se vztahuje
na vady, které ma vyrobek pfi prevzeti, a dale na prokazatelné vyrobni vady, které se
vyskytnou v zaru¢ni dobé. Zaruka se nevztahuje na bézné opotfebeni vyrobku a jeho dill a
na S$kody vzniklé v dlsledku nedodrzovani navodu k pouziti, zanedbani udrzby,
nespravného pouzivani, v disledku umysiného poskozeni, neodborného zasahu, upravy
nebo opravy za pouziti neoriginalnich dild, v disledku vnéjSich vlivi (oxidace, koroze,
zaplavy apod.). Opravy v zaruCni dobé smeéji provadét pouze autorizované opravny nebo
servis vyrobce.

Likvidace

Obal se sklada z materialt, které Ize odevzdat krecyklaci v komunalnich
sbérnych dvorech nebo sbérnych nadobach.




PRECITAJTE SI DOKLADNE TENTO NAVOD. VASA SPOKOJNOST S
TYMTO SOLARNYM SYSTEMOM BUDE ZAVISIET OD JEHO SPRAVNEJ
MONTAZE A POUZITIA.

POZOR: a) Tento solarny systém je mozné namontovat’ na strechu blizkej budovy.
Tato montaz nie je ani zd'aleka tak jednoducha, ako sa zda. Aj napriek
tomu, ze mate skisenosti s pracou na strechach, mate k dispozicii vhodny
rebrik, bezpeénostnua vybavu a nastroje, odporucame zverit montaz
odbornej firme, ktora disponuje vyskolenymi pracovnikmi.

b) Montaz vykonajte tak, aby ste solarnym ohrevom neufahcili detom
alebo zvieratam vstup do bazénu. Bez dozoru by sa mohli utopit!

OTAZKY A ODPOVEDE

Ako pracuje solarny ohrev?

Solarny panel pohlcuje tepelnu energiu sineCnych Iu€ov a prenasa ju na vodu, ktora prudi
panelom.

Chladna voda z bazéna je pomocou Cerpadla filtracného systému vhanana do solarneho
panelu. Priechodom mnoZstvom malych obdiznikovych trubigiek, ktorymi je panel tvoreny, sa
voda ohrieva a teplejSia sa vracia spat do bazénu. Vyuzivate tak zadarmo slne¢nu energiu
na ohrev bazéna. Zakrytie panela zvySi jeho ucinnost vdaka znizeniu ochladzovania vetrom.
Pevny polypropylén nehrdzavie ani nezarasta vodnym kamenom.

Kedy dobre pracuje solarny ohrev?

Spravne namontovany solarny systém zvysi teplotu vody v bazéne az o 7% pocCas sezény
oproti bazénom bez ohrevu. Pokial je pod mrakom, alebo dazdivo, solarny ohrev nebude
pracovat. Staci vSak jeden, alebo dva sinec¢né dni a teplota vody sa rychle vrati spat.
Teplota vody v bazéne by nemala presiahnut 30°C. Tepla voda prili5 neosviezi a navySe sa
vytvoria optimalne podmienky pre rast rias. Taktiez niektoré komponenty bazéna mézu mat
teplotné obmedzenia. M6zZe napriklad dochadzat k maknutiu félie féliovych bazénov. Preto
solarny ohrev nepouzivajte v dobe, kedy voda v bazéne dosiahne 30°C.

Kde mam panel umiestnit’?

Panel umiestnite tam, kde je dostatok priameho sine¢ného svitu (najmenej 6 hodin denne).
Cim dihsie sinko svieti na panel, tym bude vysledok ohrevu lep$i. Zakladny naklon panelu
docielime montazou opornych noziciek, ktoré su sucastou balenia. Alebo pomocou tychto
noziCiek panel zaveste za horny ram bazéna na jeho oslnenej strane.

Z bezpecnostnych dovodov neinstalujte panel vo vzdialenosti do 1,5 metra od bazénu.
Mohlo by to ufah¢it’ vstup deti, alebo zvierat do bazéna.

Berte tiez do uvahy aj moznu okolitu prevadzku, napr. sekacCiek travy a pod. a umiestenie
panelu zvolte tak, aby nedochadzalo k mechanickému poskodeniu napr. odletujucimi
kamenmi.



Potrebujem Specialne ¢erpadlo?

Pokial je filtracné Cerpadlo v poriadku, nebude Ziadny problém s montazou solarneho ohrevu
v blizkosti filtracie a bazéna. Kontrolou, €i je povrch panela za chodu filtracie pri dotyku
chladny, si overte, Ci prietok panelom je dostatocny.

Iba v pripade, ked bude panel umiestneny dalej od bazéna, alebo vysSie nad hladinou vody
v bazéne, je nutné tuto montaz konzultovat s odbornikom.

Aké d’alsie diely su potrebné na montaz?
Na montaz budete potrebovat dostatocne dlhd hadicu, alebo potrubie. Ako prislusenstvo je
mozné objednat’ obtokovy ventil alebo sadu na sériové prepojenie panelov.

A ¢o solarna plachta?

Solarna plachta udrzuje teplo v bazéne pocas noci, obzvlast na zaciatku a na konci kupelnej
sezony. Za teplych letnych dni sa solarna plachta musi z bazéna zlozit, pretoze priamy
slneCny svit prehreje vodu hlbSie, ako cez material solarnej plachty. Solarnu plachtu je
mozné pouzivat v kombinacii so solarnym ohrevom — v noci plachta udrzuje teplo, pocas
dna prehrieva vodu solarny ohrev.

Ako panel zapojit'?

Solarny panel zapojte do vystupu z filtracie. Medzi panelom a vratnou tryskou do bazénu
nesmie byt Ziadny odpor, napr. ventil, filtracna nadoba apod., ktory by zvySoval tlak v paneli.
Maximalny prevadzkovy tlak by nemal prekrocit 2 bary (0,2 MPa), vyssi tlak mdze panel
poskodit.

Zapojenie panela mozno uskutoCnit spésobom, ktory je uvedeny na obrazku na titulnej
stranke navodu.

K ¢omu sluzi ruény obtok?

Solarny panel ohrieva vodu iba v pripade, Zze na neho svieti sinko. V noci byva teplota
okoliteho vzduchu nizSia, ¢o by viedlo k opacnému efektu, tzn. ochladzovaniu vody. Rucny
obtok (k dopytu ako prislusenstvo) umoznuje vyradit solarne panely z €innosti v dobe, ked
nie su vhodné podmienky pre solarny ohrev, napr. pri nocnom filtrovani.
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ZAKLADNY POSTUP INSTALACIE

1) Zostavenie krytu panelu (OBR. 1)

3) Montaz prislusenstva

3.1 Na rurky solarneho panelu naskrutkujte prechodky (2.9) so silikbnovymi O-krdzkami
(2.8).

ODPORUCAME NANIEST NA CELNU TESNIACU PLOCHU RURKY SOLARNEHO
PANELA (1) TENKU VRSTVU PRILOZENEHO MAZIVA, VYHNETE SA TAK
PRIPADNYM NETESNOSTIAM. Na prechodky potom namontujte hadicové tine
(OBR. 3.1) a zatky (OBR. 3.2).
V' pripade netesnosti medzi hadicou a tffom (2.6) odporuCame spoje utesnit
teflénovou paskou.

OBR. 3
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3.2 Rucny obtok (4), ak ho mate, prepojte s hadicovymi tfiimi panelu. Spojenie urobte
hadicami a hadicovymi sponami (3) — vid OBR. 4.

- f
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OD FILTRACIE

3.3 Vypnite filtraciu a vytiahnite jej privodny kabel zo zasuvky.

3.4 Zaslepte, alebo inak vhodne zabezpecte vstupné a vystupné vedenie, aby po rozpojeni
hadic nemohla voda z filtracie, alebo z bazéna vytekat. Z vratnej trysky demontujte
vystupnu hadicu z filtracie.

3.5 Vystupnu hadicu z filtracie prepojte s hadicovym tffiom na jednej strane ru¢ného

obtoku (5). Odporu¢ame zvolit' stranu obtoku, z ktorej smeruje hadica do dolnej Casti
panela.

3.6 DalSiu novu hadicu prepojte so zostavajucim hadicovym tffiom ruéného obtoku (4) a's
vratnou tryskou bazéna.

3.7 Pripojenie hadic skontrolujte a dotiahnite hadicové spony (3).
3.8 Zlozte zaslepky nasadené v bode 5 tak, aby filtracia bola priechodna.

Teraz je solarny systém pripraveny na prevadzku.

Poznamky:

O Rucny obtok namontujte o najblizSie k filtracii. Skratite tak filtracny okruh a maximalne
vyuZzijete vykon filtracie v dobe, ked iba filtrujete, alebo vysavate.

Q V pripade vodorovnej alebo dokonca zvislej montaze nie je ohrev dokonale ucinny,
pretoze jeho plocha vystavena sinku je menSia.

Q Pokial bude ohrev montovany na stojan, strechu a pod., je nutné zaistit spojovacie
hadice k filtracii a bazénu tak, aby nezatazZovali hadicové tfne a ohrev vahou stlpca vody,
ktory bude v hadiciach. Nadmernym namahanim hrozi poSkodenie ohrevu, alebo
zlomenie hadic.

Q S pouzitim vliastného stojanu:

o Stojan musi byt orientovany ¢o najviac proti sinku v uhle 30 — 45°.

o NEDAVAJTE STOJAN DO TAKEJ BLiZKOSTI BAZENA, KDE BY MOHLO ]
VZNIKNUT NEBEZPECENSTVO, ZE BY PO NOM MOHLI DETI ALEBO ZVIERATA
VYSPLHAT, A TAK LAHSIE VLIEZT DO BAZENA.
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PREVADZKA A UDRZBA

Zacatie prevadzky

Skontrolujte, Ci ste solarny systém spravne pripojili k filtracnej jednotke a k bazénu.

1) Skontrolujte tesnost a dotiahnutie spojov. Filtracnu jednotku odvzduSnite podla
prislusného navodu na pouzitie.

2) Pokial pouzivate ru€ny obtok, skontrolujte, ¢i je ventil obtoku nastaveny tak, aby voda
mohla prechadzat’ panelom.

3) Zapnite filtracné Cerpadlo a skontrolujte montaz, ¢i niekde netecie voda.

4) Bezprostredne po zapnuti Cerpadla z vratnej trysky zanu vychadzat vzduchové bubliny.

Je to normalne a prestane to, akonahle voda vytlaci vzduch zo solarneho panelu a z
vratného potrubia.

Poznamka: V niektorych pripadoch montaze bude nutné solarny panel odvzdusnit. Vezmite
si niekoho na pomoc. Uvolnite najvySSie polozenu spojku, alebo zaslepku, zapnite filtraciu a
poCkajte, az unikne vzduch a za¢ne tiect voda. Potom spoj rychlo utiahnite.

Prevadzka

1) Pri prietoku vody panelom by vystup z panela nemal byt na dotyk horuci. To znamena,
Ze je prietok vody panelom dostatoCny a Ze sa ziskané teplo z panela vodou odvadza.

2) Ponechaijte filtracnu jednotku so solarnym panelom v prevadzke po celu dobu, kedy na
panel svieti sinko. Cim dIhSia bude tato doba, tym viacej a rychlejSie sa bazén prehreje.

3) Pokial ponechate filtracnu jednotku so solarnym panelom v prevadzke za chladna, voda
v bazéne sa bude naopak ochladzovat. V takom pripade v€as otvorte ventil ruéného
obtoku a vyradte tak solarny ohrev z Cinnosti.

4) Na noc odporuc¢ame vyradit' solarny ohrev z Cinnosti otvorenim ventilu ruéného obtoku a
zakryt bazén solarnou plachtou na obmedzenie tepelnych strat.

5) Solarny ohrev nepouzivajte, pokial teplota vody v bazéne dosiahne 30°C. Takto tepla
voda prili§ neosviezi a navySe tvori optimalne podmienky pre rast rias. Taktiez niektoré
komponenty bazénov mézu mat teplotné obmedzenia. Méze napriklad dochadzat’ k
maknutiu folie foliovych bazénov.

6) Na Cistenie ohrevu nepouZzivajte saponaty ani iné prostriedky na baze alkoholu.
Chemicka reakcia mdze mat' za nasledok zmatnenie Cireho krytu.

POZOR NA OPARENIE:
SOLARNY PANEL MOZE BYT NA DOTYK HORKY A MOZE V NOM
BYT HORUCA VODA. BEZPROSTREDNE PO ZAPNUTI FILTRACIE
BUDE VRATNOU TRYSKOU DO BAZENA PRUDIT HORUCA VODA.

POZOR NA POSKODENIE PANELA:
SOLARNY PANEL SA MOZE V DOSLEDKU
OKOLITEJ PREVADZKY MECHANICKY POSKODIT.
DAVAJTE NA PANEL POZOR.
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Zazimovanie

Solarny ohrev, rovnako ako va$a filtraCna jednotka, nesmie zmrznut. Mraz spbsobuje
nezvratné poskodenie panelu a inych prvkov zostavy. Na poskodenie mrazom sa zaruka
nevztahuje. Pred prichodom mrazov vypustte vodu z panelu a z hadicového, alebo
potrubného prepojenia medzi filtracnou jednotkou a bazénom. Demontujte zatky na paneli a
nechajte vodu vytiect.

Presvedcite sa, ze v paneli nezostala ziadna voda.

Po Uplnom odvodneni ODPORUCAME PANEL DEMONTOVAT A USKLADNIT NA
SUCHOM MIESTE, CHRANENOM PRED MRAZOM.

Pokial ponechate panely na svojom mieste, je nutné vysat vysavatom na mokré vysavanie
vSetku vodu, ktora zostala v paneloch a v ostatnych Castiach montaze.

Opravy panelov

Na solarny systém ohrevu vody v nadzemnych bazénoch sa poskytuje zaruka na
materialové a vyrobné poskodenia. Pokial panel tecie z inych dévodov, mozno ho opravit
nasledujucim postupom.

Postup opravy

Opravu mozno vykonat nizSie uvedenym postupom, ale vyZaduje technicku zru¢nost.
Demontujte zakrytovanie solarneho panelu a zistite miesto, kde panel tecie. Vypnite filtraciu
a odpojte panel. Z panelu vylejte vodu a nechajte ho asi 24 hodin na slnku, aby mohol
vyschnut (aj vo vnutri). Pomocou trafopajky a tavnej ty€inky z polypropylénu miesto opravte.
Pritom sa musi nahriat' material panelu a tavnej tyCinky.

S pajkou pracujte velmi opatrne, aby nedoslo k prehriatiu materialu a trvalému poskodeniu
panela. Mozno pouzit aj Specialne tesniace tmely (napr. Terostat 9200 s vhodnym CistiCom).
Potom postupujte podla navodu na pouzitie tmelu a Cisti¢a.

Poznamka: Opravu panelu je mozno zabezpecit cez svojho predajcu.

Servis a nahradné diely

V pripade, Ze budete potrebovat radu, zaistit servis, alebo ziskat nahradny diel, obratte sa
na svojho predajcu. Pri udrzbe a opravach pouzivajte originalne nahradné diely.

Zaruéné podmienky

Zarucna doba je uvedena na predajnom doklade, najmenej vSak 24 mesiacov, a zacCina
driom prevzatia vyrobku, ktoré je potrebné preukazat' originalom predajného dokladu. Zaruka
sa vztahuje na vady, ktoré ma vyrobok pri prevzati, a dalej na preukazatefné vyrobné vady,
ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe. Zaruka sa nevztahuje na bezné opotrebenie vyrobku a
jeho dielov a na Skody vzniknuté v désledku nedodrziavania navodu na pouZzitie, zanedbania
udrzby, nespravneho pouzivania, v désledku umyselného poskodenia, neodborného zasahu,
upravy alebo opravy za pouzitia neoriginalnych dielov, v doésledku vonkajSich vplyvov
(oxidacia, korozie, zaplavy a pod.). Opravy v zaru€nej dobe smu vykonavat iba autorizované
opravovne alebo servis vyrobcu.

Likvidacia

Obal sa sklada z materialov, ktoré je mozné odovzdat na recyklovanie
v komunalnych zbernych dvoroch alebo v zbernych nadobach.
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Obsah sady prislusenstvi solarniho panelu / Obsah sady prislusenstva solarneho panela:

Popis Popis Pocet ks

21 Koleno Koleno 2
22 Zatka Zatka 2
23 Ploché té&snéni Ploché tesnenie 6
2.4 Pérovy krouzek Perovy krazok 2
2.5 Matice Matica 2
2.6 Trn T 2
2.7 Hadicova spona Hadicova spona 2
2.8 Silikonovy o-krouZek Silikbnovy o-krdzok 4
29 Pfechodka Prechodka 4

4 Tuba s mazivem Tuba s mazivom 1

ROZMEROVY NACRTEK OHREVU
ROZMEROVY NACRT OHREVU
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PRISLUSENSTVi K SOLARNIMU OHREVU
PRISLUSENSTVO K SOLARNEMU OHREVU

Mountfield a.s., MiroSovicka 697, Mnichovice, CZ-25164
E-mail: mountfield@mountfield.cz | Web: www.mountfield.cz
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3BTE0375

Ruéni obtok solarniho ohfevu —
slouzi k vyfazeni solarniho ohfevu

z filtraéniho okruhu, &¢imz zabranuje
ochlazovani vody pifi filtrovani v noci.
Princip zapojeni je znazornén na
obrazku vedle.

Ruény obtok solarneho ohrevu -
sluzi na vyradenie solarneho ohrevu z
filtraCného okruhu, ¢im zabranuje
ochladzovaniu vody pri filtrovani v
noci. Princip zapojenia je znazorneny
na obrazku vedTla.

3BTE0455

Sada na sériové propojeni paneli -
slouzi k propojeni vice solarnich
panell k sobé& dohromady.

Sada na sériové prepojenie panelov
- sluzi k prepojeniu viac solarnych
panelov k sebe dohromady.



